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1 СН-2К-КЕЛЕТ-GSX125-245M-40-380-2Ч-С-500 2х75 720 360 50 40 38 029 000

2 СН-2К-КЕЛЕТ-GSX150-490M-40-380-2Ч-С-500   2х160 800 400 80 40 52 303 000

3 СН-2К-КЕЛЕТ-GSE300-250-520M-40-380-2Ч-С-500 2х200 1018 509 82 40 51 881 000

4 СН-2К-КЕЛЕТ-GSX125-355М-40-380-2Ч-С-500 2х315 1042 521 150 40 67 433 000

5 СН-2К-КЕЛЕТ-GSX200-530-40-380-2Ч-С-500 2х200 1300 650 70 40 62 442 000

6 СН-2К-КЕЛЕТ-GSX250-610M-40-380-2Ч-С-500 2х355 1610 805 103 40 97 445 000

7 СН-2К-КЕЛЕТ-GSX250-480-40-380-2Ч-С-500 2х250 1610 805 73 40 72 140 000

8 СН-2К-КЕЛЕТ-GSE350-250-500-40-380-2Ч-С-500  2х250 1686 843 70 40 65 820 000

9 СН-3К-КЕЛЕТ-GSX200-530-40-380-3Ч-С-300+300 3х250 1875 625 100 40+20 97 407 000

10 СН-3К-КЕЛЕТ-GSE300-250-520-40-380-3Ч-С-300+300 3х250 1959 653 90 40+20 91 265 000

11 СН-2К-КЕЛЕТ-GSE350-250-500M-40-380-2Ч-С-500 2х200 2066 1033 50 40 59 989 000

12 СН-2К-КЕЛЕТ-GSX300-550M-40-380-2Ч-С-500 2х500 2300 1150 102 40 162 374 000

13 СН-2К-КЕЛЕТ-GSE350-250-500-40-380-2Ч-С-500 2х355 2520 1260 70 40 84 068 000

14 СН-3К-КЕЛЕТ-GSX250-480-40-380-3Ч-С-300+300 3х315 2700 900 80 40+20 117 104 000

15 СН-2К-КЕЛЕТ-GSX300-500-40-380-2Ч-С-500   2х400 2950 1475 75 40 110 827 000

16 СН-3К-КЕЛЕТ-GSX250-610-40-380-3Ч-С-300+300 3х355 3018 1006 81 40+20 144 461 000

17 СН-2К-КЕЛЕТ-GSX350-675-40-380-2Ч-С-500 2х400 3200 1600 63 45 110 251 000

Стр.1

В комплект поставки входит:
1. Усиленный контейнер с освещением, вентиляцией

и кран-балкой с талью для демонтажа и технического 

обслуживания насосоного оборудования

2. Шкаф управления СН с частотными преобразователями 

3. Насосные агрегаты

4. Электродвигатели с дополнительным охлаждением 

5. Автоматические самовсасывающие насосы для заполнения 

рабочей части основых насосов и всасывающего трубопровода

6. Всасывающие патрубки

7. Напорные патрубоки

8. Гидроаккумулятор

9. Манометры

10. Датчики давления 

11. Обратные клапаны

Автоматические насосные станции СН-КЕЛЕТ

контейнерного типа на базе насосов LEO

предназначены для подачи воды из водоемов

в системы орошения сельскохозяйственных

культур, их применение повышает урожайность 

в 5-6 раз. Работают полностью в автоматическом

режиме и совместимы с любыми системами

орошения дождевального и капельного типа.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

ПРАЙС-ЛИСТ от 17.09.2025 г.

Автоматические насосные станции СН -КЕЛЕТ контейнерного типа

Использвоние стандартных контейнеров позволяет перевозить насосные станции по дорогам общего пользования

без специального разрешения


